








15

ÒÀÁËÈÖÀ 8. Òðåáîâàíèÿ ê íàáîðó ïåðåõîäíèêîâ äëÿ êîìïðåññîðîâ

Производитель 
компрессоров Модели компрессоров Соединение компрессора Номер набора 

переходников

BITZER

От 2CC до 2KC

Резьбовое 1 1/8′′ — 18 UNEF 5690/X03От 4CC до 4FC

ESH

От 4NC до 4VC

Болтовое (3 болта, 1 7/8′′)
—

6D, 6E

8FC, 8GC 5690/X01

2H, 2T, 4H, 4T, 4P

Болтовое (4 болта, 50 мм) —4G, 4H, 4J, 6F, 6G, 6H, 6J

S4, S6,

BOCK

HA (от 3 до 5), HG (от 3 до 5)
Болтовое (3 болта, 1 7/8′′) —

HG (7 и 8)

AM (от 2 до 5)
Болтовое (4 болта, 50 мм) 5690/X01

F (от 2 до 16)

HA (12, 22, 34), HG (12, 22, 34) Резьбовое 1 1/8′′ — 18 UNEF 5690/X03

CARRIER EA, ER, 6E, OBE, OBCC Болтовое (3 болта, 1 7/8′′) —

COPELAND

D2, D3, D4, D6, 4CC, 6CC
Болтовое (3 болта, 1 7/8′′)

—

D8, 8CC 5690/X01

DK, DL, DN, ZR, ZZ Резьбовое 1 1/8′′ — 12 UNF) 5690/X02

ZB, ZF, ZS 3/4′′ NPT 5690/X04

DORIN
K, KP, 2S, Y Болтовое (3 болта, 1 7/8′′) —

H (от 40CC до 240SB), K (от 40CC до 240SB) Резьбовое 1 1/8′′ — 18 UNEF 5690/X03

DUNHAM BUSH BIG 4 Болтовое (3 болта, 1 7/8′′) —

FRASCOLD Все Болтовое (3 болта, 1 7/8′′) —

MANEUROP Все Резьбовое 1 1/8′′ — 18 UNEF 5690/X03

REFCOMP L, OF, SP Болтовое (3 болта, 1 7/8′′) 5690/X01

TECUMSEH
P, R, S, PA, RA, SA, CK, CM, CH, CG Резьбовое 1 1/8′′ — 12 UNF 5690/X02

TAG, TAH Резьбовое 1 1/8′′ — 18 UNEF 5690/X03

TRANE
M, R Болтовое (3 болта, 1 7/8′′) —

K 3/4′′ NPT 5690/X04

5690/X01 5690/X02 5690/X03 5690/X04

3 отверстия
∅6,7×1 7/8″

3 отверстия
∅6,7×1 7/8″
4 отверстия
∅6,7×1 7/8″

Уплотнительное
кольцо

3 отверстия
∅6,7×1 7/8″

Уплотнительное
кольцо

Резьба
1 7/8″�12UNF

3 отверстия
∅6,7×1 7/8″

Уплотнительное
кольцо

Резьба
1 7/8″�12UNF

3 отверстия
∅6,7×1 7/8″

Резьба
1 7/8″�12UNF
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ÔÈËÜÒÐÛ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Фильтры, приведенные в данном руководстве, устанав�
ливаются в промышленных холодильных системах, а также
установках кондиционирования воздуха.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

Фильтры производятся из стали и имеют никелирован�
ные резьбовые соединения. В ассортимент также входят
фильтры с омедненными соединениями под пайку, при
этом имеется возможность впаять медную трубу в соедине�
ния (ODS) или опаять их с помощью медной гильзы (ODM).
Внутри фильтра есть сито с широкой фильтрующей поверх�
ностью, выполненное из аустенитной нержавеющей стали
AISI 304. Эти фильтры не подлежат чистке.

ÒÀÁËÈÖÀ 9. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ôèëüòðîâ

Номер
по каталогу

Площадь 
фильт�

рующей
поверхности 

[см2]

Доля 
проходной 

поверх�
ности [%]

Размер 
отверстий 
сита [мм]

Соединения
Коэффи�

циент 
расхода 
Kv [м

3/ч]

ts [°C]

ps 
[бар]

под 
вальцовку 

SAE 
[дюйм]

под пайку ODS под пайку ODM

мин макс
[дюйм] [мм] [дюйм] [мм]

4510/3

58 36,6 0,166

3/8 — — — —

2,4

–40 +80 45

4520/3 — 3/8 — 1/2 —

4520/M10 — — 10 — 12

4520/M12 — — 12 — 14
3,4

4520/4 — 1/2 — 5/8 16

4510 4520

D D

L L

Òàáëèöà 10. Ðàçìåðû è ìàññà ôèëüòðîâ

Номер
по каталогу

Размеры [мм]
Масса [г]

D L

4510/3

52

110

1954520/3
109

4520/M10

4520/M12 113 205

4520/4 122 215

4520
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ÑÌÎÒÐÎÂÛÅ ÑÒÅÊËÀ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Смотровые стекла, указанные в данном руководстве,
устанавливаются в промышленных холодильных системах,
а также в системах кондиционирования воздуха.

Смотровые стекла обеспечивают контроль возврата
масла в картер компрессора.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

Смотровые стекла типа 38 имеют полностью герметич�
ную конструкцию, предотвращающую любые утечки.
Стекло с соответствующей прокладкой расположено в
латунном корпусе и зафиксировано с помощью завальцо�
ванной кромки. 

Основные части смотровых стекол производятся из сле�
дующих материалов:

• латунь EN 12420 — CW 617N — для корпуса;
• медная труба EN 12735�1 — Cu�DHP — для соедине�

ний под пайку;
• стекло — для линз;
• тефлон — для прокладок.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Пайка смотровых стекол должна производиться очень
осторожно с использованием легкоплавкого припоя. В
любом случае нельзя допускать прямого контакта пламени
газовой горелки и корпуса или линзы смотрового стекла,
что может повредить последнее.

ÒÀÁËÈÖÀ 11. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñìîòðîâûõ ñòåêîë

Номер
по каталогу

Соединения ts [°C]

ps [бар]
Вид под вальцовку SAE 

[дюйм]
под пайку ODS

мин макс
[дюйм] [мм]

3810/22

Резьбовое

1/4 — —

–30 +110 45

3810/33 3/8 — —

3810/44 1/2 — —

3840/2

Паяное

— 1/4 —

3840/3 — 3/8 —

3840/M10 — — 10

3840/M12 — — 12

3840/4 — 1/2 —

Ch

H
1

H

∅31,5

L

∅31,5

L

H
1

H

3810

3840

ÒÀÁËÈÖÀ 12. Ðàçìåðû è ìàññà ñìîòðîâûõ ñòåêîë

Номер
по каталогу

Размеры [м] Масса 
[г]H H1 L Ch

3810/22 22 16,5 71,5 12 115

3810/33 26,5 17,5 77,5 17 150

3810/44 30 18,5 81,5 22 210

3840/2 22 15,5 113

—

120

3840/3

34 21,5 117

190
3840/M10

3840/M12
225

3840/4

3840
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ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ




