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Контроллеры для 
холодильного 
оборудования

Контроль охлаждения – существенный аспект 
современной пищевой промышленности, 
используемый в таких областях, как:

ресторанное обслуживание;• 
коммерческое холодильное оборудование;• 
холодильные камеры и складские • 
помещения разных типов и размеров;
обработка и подготовка.• 

Главной задачей компании CAREL всегда 
было предвидеть возникающие в этих 
областях потребности и предлагать для них 
инновационные решения.
Необходимость постоянного движения 
вперед и опыт, накопленный за долгие 
годы, позволили компании разработать и 
предложить различные типы контроллеров, 
которые представлены в этом каталоге и 
которые созданы для решения специфических 
задач в каждом конкретном случае. 
Мы искренне благодарим всех тех, кто 
своей поддержкой и стремлением к 
совершенствованию способствовал созданию 
продукции, представленной в этом каталоге, 
и кто своим каждодневной работой укрепляет 
лидирующее положение компании CAREL.





Comply with
EN13485

E198839

powersplit
powersplit – это новый контроллер для 
комбинированных витрин с собственными 
компрессорами. Возможность непрерывного 
контроля таких функций, как: критические 
события (HACCP), локальная сеть, 
соединение с системами диспетчерского 
и дистанционного управления, выходы 
силовых реле, контактная колодка 
платы и датчик освещенности, делает 
контроллер powersplit самой продвинутой 
моделью серии. powersplit – это не просто 
контроллер, а скорее ряд изделий разных 
конфигураций, с 4 или 6 выходами, а также 
с часами или без них.

Преимущества:
уменьшение количества электропроводки • 
и компонентов внутри электрического щита;
ключ программирования;• 
возможность работы в локальной • 
сети для управления и синхронизации 
размораживания (1 ведущее устройство + 
5 ведомых);
модели, оборудованные часами • 
реального времени, позволяют 
реализовать функцию HACCP;
приятный дизайн;• 
съемные сменные панели;• 
небольшая глубина корпуса дисплея;• 
последовательная связь между дисплеем • 
и платами питания, обеспечивающая 
независимость от электромагнитных помех.

 

Локальная сеть
powersplit позволяет осуществлять 
управление установками через локальную 
сеть как рядом последовательно 
соединенных секций.
Использование локальной сети powersplit 
позволяет уменьшить количество 
электропроводки и осуществлять 
более рациональное управление 
секциями. Локальная сеть позволяет 
фактически сконцентрировать все 
функции управления на одном дисплее. 
Это означает, что при нажатии кнопки 
с подсветкой осуществляется передача 
команды по последовательной линии 
ко всем платам. При поступлении 
команды сразу включается фотореле. 
Для этой операции не требуется 
дополнительный электромонтаж. То 
же самое происходит при передаче 
команд на включение/отключение (ON/
OFF), размораживание в ручном режиме, 
активизацию непрерывного цикла и 
команды AUX. Локальная сеть также 
позволяет централизовать управление 
всеми сигналами тревоги от разных 
контроллеров, т.е. от разных секций 
холодильной установки, на одном 
терминале. Кроме того, она позволяет 
осуществлять синхронизацию операций 
размораживания: размораживание при 
этом начинается одновременно во всех 
секциях, а заканчивается в зависимости от 

состояния каждой из секций. Следующий 
этап холодильного цикла начинается 
во всех секциях одновременно, после 
завершения процесса размораживания.

Соответствие требованиям EN 441
Изделия powersplit соответствуют 
требованиям стандарта EN441, который 
определяет критерии измерения 
температуры в холодильных установках. 
В нем четко определено место установки 
датчика температуры, который должен 
показывать максимальную температуру 
(которая обычно не совпадает с 
контролируемой температурой). Системы 
powersplit позволяют использовать третий 
датчик для измерения максимальной 
температуры.

Сертификация изделий
Устройства серии powersplit, оборудованные 
стандартным NTC-датчиком CAREL, 
отвечают требованиям стандарта EN 
13485, предъявляемым к термометрам 
для измерения температуры воздуха, 
применяемым в агрегатах для хранения и 
торговли охлажденными и замороженными 
продуктами питания, продуктами глубокой 
заморозки и мороженым. Соответствие 
требованиям данного стандарта обеспечено 
согласно законодательному акту EC 37/2005 
от 12 января 2005 г.
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PSB*: управление комбинированными витринами-холодильниками, оборудованными собственным холодильным компрессором.

Система powersplit  в конфигурации с 4 или 
6 выходами, оборудованная встроенными 
часами или без них, позволяет значительно 
сократить объем электромонтажа и 
количество силовых компонентов и, 
следовательно, сократить номенклатуру 
используемых изделий и конечную 
стоимость. При этом сохраняется ее 
высокая надежность как изделия массового 
производства. Специальная плата питания 
позволяет обходиться без вспомогательной 
контактной колодки.

powersplit small
powersplit также выпускается в более 
компактном варианте, с 4 реле: в 
модификации powersplit small. В 
стандартную комплектацию этой новой 
модели входит последовательный 
интерфейс RS485 и плата часов реального 
времени, включенные непосредственно 
в печатную схему. Эта модель также 
использует новые программные функции, 
что делает ее идеальным вариантом для 
таких холодильных установок, как витрины 
в супермаркетах.

Реализация функции HACCP
В моделях, оборудованных часами, 
функция HACCP входит в стандартную 
комплектацию. Это гарантирует, что 
регулировка  температуры продуктов 
питания при их хранении осуществляется 
в соответствии с требованиями 
системы HACCP. Настройка параметров 
производится непосредственно на 
приборе; имеется возможность настройки 
пределов времени и температуры, 
предписываемых стандартами на 
хранение продуктов питания. Контроллер 
осуществляет автоматизированный 
контроль установки и в критических 
ситуациях выдает соответствующие 
сигналы. В случае превышения заданного 
максимального предела температуры 
он выдает предупредительный сигнал и 
сохраняет реальное значение температуры 
и длительность события в постоянной 
ЭСППЗУ (EEPROM). Кроме того, он выдает 
сигналы об отказах питания, если такие 
отказы влияют на поддержание заданной 
температуры. Сигнализация событий 
действует в автоматическом режиме, 

измерительный прибор выдает четкую 
индикацию всех параметров.

Технические характеристики:
Источник питания: 230 В переменного тока (±10%), 
50/60 Гц, или 115 В переменного тока (PSB*11100)
Диапазон регулировки: 
-50T90 °C, разрешение 0.1 °C
Входы: 3 для датчиков NTC; 2 цифровых, для 
контактов без напряжения без оптической изоляции
Выходы:

1 реле с нормально разомкнутыми контактами x • 
250 В переменного тока, 10 (10) A (компрессора 
на 2 Hp);
1 однополюсное реле на два направления x 250 В • 
переменного тока, 14 (2) A (размораживания);
2 реле x 4 (2) A (вентилятора и сигнальное);• 
1 реле х 250 В переменного тока, 10 (10) A • 
(вспомогательное 1 и реле освещения);
1 реле x 4 (2) A (вспомогательное 2)• 

Выходы устройства powersplit small:
1 однополюсное реле на два направления (SPDT-• 
реле) x 6 (4) A (компрессора);
1 однополюсное реле на два направления • 
x 250 В переменного тока, 12 (2) A и 14 (2) A 
(размораживания);
1 реле с нормально разомкнутыми контактами • 
x 250 В переменного тока, 10 (10) A (освещения);
1 SPDT-реле, 2 (2) A или 6 (4), с контактами • 
переключения (сигнальное/вспомогательное)

Соединения: суммарный максимальный 
непрерывный ток при всех включенных реле 25 A 
Последовательное соединение: двухпроводная 
локальная сеть, AWG22-24, максимум 10 м; powersplit 
small: трехпроводная локальная сеть, максимум 10 
м.; трехпроводная сеть RS485, максимум 500 м
Часы (если имеются): часы реального времени, 
с регулировкой в формате дд: чч: мм: сс: дни 
недели (0 – 7), дата; с перезаряжаемым литиевым 
аккумулятором на 7 мА/час, время полного разряда 
около 20 часов (что эквивалентно примерно 6 
месяцам работы при полном заряде)
Монтаж: настенный, с использованием 
пластмассовых или металлических прокладок

Габаритные размеры, мм
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С малым дисплеем 
Этот терминал имеет такой же внешний 
вид и шаблон для сверления (32x74 мм), 
что и все контроллеры модульной серии 
plug-in. Нововведения, включенные в этот 
контроллер новой концепции, выполнены 
таким образом, чтобы люди, использующие 
устройства серии plug-in, воспринимали 
их как хорошо знакомые. Это важно как 
для эстетического восприятия, так и для 
функций, поскольку пользователям новой 
версии не требуется длительного времени 
для овладения функциями данного 
устройства в полном объеме.

С большим дисплеем
Помимо хорошего эстетического 
оформления этот дисплей имеет 
множество функций. 4-разрядный дисплей, 
клавиатура с силиконовыми кнопками, 
более эргономичными и надежными, 
чем классические из поликарбонатного 
пластика. Имеется подсветка кнопок, 
что облегчает их использование. Кнопки 
обеспечивают прямой доступ к следующим 
функциям: HACCP, управление освещением, 
размораживанием и непрерывным циклом.
Съемный каркас позволяет легко и без 
особых затрат адаптировать конструкцию 
к определенным условиям. Очень важным 
параметром является глубина: всего 22 мм!

пользовательские 
терминалы
PST*

Габаритные размеры, мм

Ключ программирования (PJOPZKEY*)
Ключ программирования позволяет быстро 
программировать устройство, даже при 
отключенном питании. Использование 
ключа программирования снижает риск 
возникновения ошибок. Использование ключа 
снижает количество обрабатываемых кодов 
изделия, повышает скорость и эффективность 
сервисных операций, позволяет осуществлять 
программирование контроллера буквально за 
несколько секунд, даже на стадии испытания, 
завершающей процесс изготовления прибора.

VPM Визуальный Менеджер 
Параметров (VPMSTDKY)

Комплект, состоящий из ключа 
программирования, USB конвертера 
и программного обеспечения для 
конфигурирования параметров. При помощи 
ПК выбранная конфигурация параметров 
загружается в ключ, который затем используется 
для программирования контроллера.

Сеть диспетчерского контроля 
с конфигурацией 
“ведущий-ведомый” (SYNCHRO*)
Synchro может использоваться для 
интеллектуального диспетчерского контроля 
максимум 6 устройствами, объединенными в 
сеть конфигурации “ведущий-ведомый“. Для 
устройств серии powersplit осуществляется 
обработка следующих команд: включение/
выключение, размораживание, непрерывный 
цикл, регулировка и контроль заданной 
температуры.

Примечание: для получения доступа к 
параметрам управления сети “ведущий-ведомый” 
необходимо программное обеспечение 
PSOPZPRG00.

Датчик освещенности (PSOPZLHT*)
Применяется для определения различных 
уровней освещенности внутри охлаждаемого 
объема, что необходимо для активизации 
контроллером функций, предпринимаемых в 
качестве реакции на открытие двери. Это очень 
важное преимущество, особенно если учесть, 
что вместо комплекта микровыключателей на 
дверях используется один-единственный датчик.

Терминал с дисплеем (PST*VR*)
Включается параллельно с интерфейсом, 
применяется для настройки параметров. 
Обеспечивает индикацию температуры, 
измеряемой третьим датчиком в точке 
максимальной температуры витрины, в 
соответствии с требованиями стандарта 
EN 441-13.

Последовательный интерфейс RS485, 
опция (FCSER*)
Контроллеры powersplit предназначены для 
управления модульными витринами, поэтому в 
их стандартную комплектацию входят средства 
последовательного подключения к локальной 
сети. Локальная сеть позволяет оптимизировать 
эксплуатацию установок с несколькими 
испарителями. Использование дополнительного 
интерфейса RS485 позволяет не использовать 
локальную сеть для соединения с системой 
диспетчерского контроля PlantVisor и системой 
дистанционного управления.

Большая крышка (PBOPZCTR*)
Эта прозрачная крышка может поставляться 
отдельно или комплектом из нескольких штук.

Дополнительные принадлежности серии 
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 Модель PS*

Cпецификации B*0000 B*1000 B*0100 B*1100 B*11100 powersplit small 
B*1S10

Источник питания
230 В переменного тока ±10%, 50/60 Гц l l l l - l

115 В переменного тока ±10%, 50/60 Гц - - - - l -

Входы
температуры в помещении l l l l l l

температуры размораживания l l l l l l

температуры продуктов l l l l l l

включения/отключения l l l l l -

Выходы (номиналы реле: см. лист с инструкциями)

компрессор 2 HP 2 HP 2 HP 2 HP 2 HP 8 A
размораживание 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
сигнал тревоги 16 A 16 A 10 A 10 A 10 A -
вентилятор испарителя 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A -
освещение/вспомогательный 1 - - 16 A 16 A 16 A -
вспомогательный 2 - - 10 A 10 A 10 A -
освещение - - - - - 16 A
сигнала тревоги/вспомогательный 1 - - - - - 8 A
Особые функции
HACCP - l - l l l

быстрое подключение (разъемы для ключа и 
платы последовательного интерфейса)

l l l l l l

часы реального времени - l - l l l

подключение через локальную сеть LAN l l l l l l

интерфейс RS485 (опция) l l l l l l

l стандартная комплектация

 Модель Дисплей PST*
Cпецификации VR1* LR2* LR4* SR3*

Входы
температуры в помещении - - - l

включения/отключения l - - l

Особые функции
быстрый монтаж l - - l

клавиатура с подсветкой l - l l

зуммер - l l l

интерфейс RS485 (опция) l l l l

инфракрасный приемник - l - -

l стандартная комплектация

Таблица устройств powersplit

Таблица терминалов пользователя




