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Запрос на шкаф управления многокомпрессорной станцией
	Название компании
	

	Почтовый адрес
	

	Контактное лицо
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Адрес электронной почты
	

	Общие данные многокомпрессорной станции

	Тип компрессора (поршневой, спиральный, винтовой).
	 

	Количество конденсаторов
	 

	Количество маслоотделителей
	 

	Защита по реле высок давления (есть, нет)
	 

	Защита по реле низкого давления (есть, нет)
	 

	Данные по одному компрессору

	Модель компрессора, производитель компрессора
	 

	Хладагент
	 

	Напряжение питания (220В 1фаза,380В 3фазы)
	 

	Способ запуска электромотора компрессора (обычный, раздельный)
	 

	Способ регулирования
	 

	Количество ступеней регулирования
	 

	Контуры защиты одного компрессора

	Защита по INT (есть, нет)
	 

	Реле высок давления (есть, нет)
	 

	Реле низкого давления (есть, нет)
	 

	Реле уровня масла (Traxoil) (есть, нет)
	 

	Датчик давления масла (есть, нет)
	 

	Реле контроля смазки (перепада давления)
	 

	Данные по одному конденсатору

	Количество вентиляторов
	 

	Напряжение питания вентиляторов (220, 380 В)
	 

	Рабочий ток одного вентилятора (А)
	 

	Мощность одного вентилятора (Вт)
	 

	Защита по току для кажд. вентилятора (да, нет)
	 

	Способ регулирования (ступенчато, фазорезка, частотный регулятор)
	 

	Количество ступеней регулирования
	 

	Данные по одному маслоохладителю

	Количество вентиляторов
	 

	Напряжение питания вентиляторов (220, 380 В)
	 

	Рабочий ток одного вентилятора (А)
	 

	Мощность одного вентилятора (Вт)
	 

	Способ регулирования (ступенчато, фазорезка, частотный регулятор)
	 

	Количество ступеней регулирования
	 


